
มาตรฐานคณุภาพน ้าเพื่อการบริโภค 
 

เกณฑ์เสนอแนะมาตรฐานคุณภาพน้้าเพื่อการบริโภค มีดังนี ้
1. มาตรฐานคุณภาพน้้าบาดาลเพื่อการบริโภค กรมทรัพยากรน้้าบาดาล ดังตารางที่ 4 
2. มาตรฐานคุณภาพน้้าบริโภค โดยองค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2539 ดังตารางที่ 5 
3. คุณภาพหรือมาตรฐานน้้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับที่ 256) พ.ศ. 2545 เรื่อง น้้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 4) ดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 4 มาตรฐานคุณภาพน้้าบาดาลเพื่อการบริโภค กรมทรัพยากรน้้าบาดาล 

คุณลักษณะ ดัชนีคณุภาพน ้า หน่วย 
ค่ามาตรฐาน 

เกณฑ์ก้าหนดที่
เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 

ทางกายภาพ 1.สี (Colors) ปลาตินัม-โคบอลต์ 5 15 
2.ความขุ่น(Turbidity) หน่วยความขุ่น 5 20 
3.ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.0-8.5 6.5-9.2 

ทางเคมี 4.เหล็ก (Fe) มก./ล. ไม่เกินกว่า 0.5 1.0 
5.มังกานีส (Mn) มก./ล. ไม่เกินกว่า 0.3 0.5 
6.ทองแดง (cu) มก./ล. ไม่เกินกว่า 1.0 1.5 
7.สังกะสี (Zn) มก./ล. ไม่เกินกว่า 5.0 15.0 
8.ซัลเฟต (SO4) มก./ล. ไม่เกินกว่า 200 250 
9.คลอไรด์ (Cl) มก./ล. ไม่เกินกว่า 250 600 
10.ฟลูออไรด์ (F) มก./ล. ไม่เกินกว่า 0.7 1.0 
11.ไนเตรด (NO3) มก./ล. ไม่เกินกว่า 45 45 
12.ความกระด้างทั้งหมด 
(Total Hardness as CaCO3) 

มก./ล. ไม่เกินกว่า 300 500 

13.ความกระด้างถาวร 
(Non carbonate hardness as 
CaCO3) 

มก./ล. ไม่เกินกว่า 200 250 

14.ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ 
(Total dissolved solids) 

มก./ล. ไม่เกินกว่า 600 1,200 

สารพิษ 15.สารหนู (As) มก./ล. ต้องไม่มีเลย 0.05 
16.ไซยาไนด์ (CN) มก./ล. ต้องไม่มีเลย 0.1 
17.ตะก่ัว (Pb) มก./ล. ต้องไม่มีเลย 0.05 
18.ปรอท (Hg) มก./ล. ต้องไม่มีเลย 0.001 
19.แคดเมียม (Cd) มก./ล. ต้องไม่มีเลย 0.01 
20.ซิลิเนียม (Se) มก./ล. ต้องไม่มีเลย 0.01 

ทางบักเตรี 21.บักเตรีที่ตรวจพบโดยวิธี 
Standard plate count 

โคโลนีต่อ ลบ.ซม. ไม่เกินกว่า 500 - 

22.บักเตรีที่ตรวจพบโดยวิธี 
Most Probable Number (MPN) 

เอ็ม.พี.เอ็น 
ต่อ 100 ลบ.ซม. 

น้อยกว่า 2.2 - 

23.อี.โคไล (E.coli) - ต้องไม่มีเลย  

ท่ีมา: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2542) 



ตารางท่ี 5 มาตรฐานคุณภาพน้้าบริโภค โดยองค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2539 

ข้อมูล หน่วยวัด เกณฑ์ท่ีก้าหนด 
ความเป็นกรด-ด่าง - - 
ส ี แพลตตินัมโคบอลท ์ ไม่เกิน 15 
ความขุ่น เอ็นทีย ู ไม่เกิน 5 
สารละลายทั้งหมดทีเ่หลือจากการระเหย มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 1,000 
ความกระด้าง มิลลิกรมัต่อลิตร - 
เหล็ก มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 0.3 
แมงกานีส มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 0.1 
ทองแดง มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 1.0 
สังกะส ี มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 3 
ตะกั่ว มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 0.01 
โครเมียม มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 0.05 
แคดเมียม มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 0.003 
สารหน ู มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 0.01 
ปรอท มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 0.001 
ซัลเฟต มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 250 
คลอไรด ์ มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 250 
ไนเตรท มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 50 
ฟลูออไรด ์ มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 1.5 
คลอรีนอสิระคงเหลือ มิลลิกรมัต่อลิตร - 
แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม เอ็มพเีอ็นต่อ 100 มิลลกิรมั ไม่พบ 
อี.โคไลหรือเทอร์โมโธเลอแรนท์โคลิฟอร์มแบคทเีรีย เอ็มพเีอ็นต่อ 100 มิลลกิรมั ไม่พบ 
แบเรียม มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 0.7 
ฟีนอล มิลลิกรมัต่อลิตร - 
ซิลิเนียม มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 0.01 
เงิน มิลลิกรมัต่อลิตร - 
อลูมเินียม มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 0.2 
เอ บ ีเอส (Alkylbenzene Sulfonate) มิลลิกรมัต่อลิตร - 
ไซยาไนด์ มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 0.07 
นิเกิล มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 0.02 

ท่ีมา: Guidelines for drinking – water quality (WHO, 1996) 

 

 



 ตารางท่ี 6 คุณภาพหรือมาตรฐานน้้าบริโภคในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนทิ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที ่256) พ.ศ. 2545 เรื่อง น้้าบรโิภคในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนทิ (ฉบับที ่4) 

ข้อมูล หน่วยวัด เกณฑ์ท่ีก้าหนด 
ความเป็นกรด-ด่าง - 6.5-8.5 
สี แพลตตินัมโคบอลท์ ไม่เกิน 20 
ความขุ่น เอ็นทียู ไม่เกิน 5.0 
ปริมาณสารทั้งหมด มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 500 
ความกระด้างทั้งหมด มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 100 
เหล็ก มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.3 
แมงกานีส มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.05 
ทองแดง มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 1.0 
สังกะสี มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 5.0 
ตะกั่ว มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.05 
โครเมียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.05 
แคดเมียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.005 
สารหนู มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.05 
ปรอท มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.002 
ซัลเฟต มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 250 
คลอไรด ์ มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 250 
ไนเตรท มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 4.0 (asN) 
ฟลูออไรด ์ มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 0.7 
คลอรีนอิสระคงเหลือ มิลลิกรมัต่อลิตร - 
แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม เอ็มพเีอ็นต่อ 100 มิลลกิรมั น้อยกว่า 2.2 
อี.โคไลหรือเทอร์โมโธเลอแรนท์โคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย 

เอ็มพเีอ็นต่อ 100 มิลลกิรมั ไม่พบ 

แบเรียม มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 1 
ฟีนอล มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 0.001 
ซิลิเนียม มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 0.01 
เงิน มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 0.05 
อลูมิเนียม มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 0.2 
เอ บ ีเอส (Alkylbenzene Sulfonate) มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 0.2 
ไซยาไนด์ มิลลิกรมัต่อลิตร ไม่เกิน 0.1 
นิเกิล มิลลิกรมัต่อลิตร - 

 


